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C�haz çalıştırılmadan önce tal�matları mutlaka okuyunuz. 

C�haz, kabul görülen endüstr�yel güvenl�k standartlarına uygundur. C�hazın
kullanıcı panel� (�ç üst kapağı) çıkarılmış durumdayken kes�nl�kle
çalıştırmayınız.



EKİPMAN
DEĞERLENDİRMELERİ
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OPERASYON

Tel�f Hakkı © 3E Endüstr�yel Mühend�sl�k Tüm kopyalama, çoğaltma ve �letme hakları saklıdır.

Eagleye DEW ®-V 0.1 – Kullanım Kılavuzu

Örnek tüpün b�r ucunu g�r�şe bağlayın ve d�ğer uca fırın numune portunu
bağlayın. Bağlantının yapılacağı kısım aşağıda göster�lm�şt�r.

F�ltrede oluşan herhang� b�r renk değ�ş�kl�ğ�, f�ltren�n değ�şt�r�lmes�n�
gerekt�r�r. F�ltre aşağıda göster�lm�şt�r. 5 m�kron olan f�ltre yıllık olarak
değ�şt�r�lmel�d�r.

Güç anahtarına basarak ün�tey� açın. Başlatmak �ç�n Pompa düğmes�ne
basmalısınız. Pompa düğmes�ne bastığınızda �kaz lambası yanmış olacaktır.
Endogaz jeneratörü g�b� basınçlı hatların ölçümünde pompayı çalıştırmayın.



C�haza enerj� verd�ğ�n�z takt�rde dokunmat�k ekran açılmış olacak.
Dokunmat�k ekran �lk açıldığında aşağıdak� g�b� ana ekran penceres�
karşınıza gelecekt�r.

Açılan ana ekran penceres�nde ‘DP’ dewpo�nt değer�n�, ‘°C’ ya da ‘°F’ değer�
celc�us veya fahrenhe�t sıcaklık değer�n�, ‘%C’ değer� hesaplan karbon
değer�n� �fade etmekted�r. Ana ekran penceres�nde sıcaklık değer� g�r�ş�,
aşağıdak� �şaret kutucuğu �le göster�ld�ğ� g�b� ‘°C’ ya da ‘°F’ yazısının altında
bulunan sayı bloğuna dokunarak yapılacaktır.

ANA EKRAN
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İşaret ed�len sayı bloğuna dokunulduğunda aşağıda görülen klavye
penceres� açılacak ve kullanıcı sıcaklık değer�n� açılan klavye penceres�nde
tuşlayıp ‘OK’ tuşu �le onayladıktan sonra hesaplamak �sted�ğ� değer� sıcaklık
bloğuna g�rm�ş olacaktır.

Gelen ‘DP’ değer� �ç�n gerekl� ayarlamaları Ayar ve Kal�brasyon
ekranlarından yapılab�lmekted�r. Ayar ekranına g�deb�lmek �ç�n ana ekran
penceres�nde bulunan aşağıdak� �şaretl� olarak göster�len kısma
dokunmanız yeterl� olacaktır.
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Ana ekranda göster�len �şaretl� kısma dokunduktan sonra karşınıza gelecek
pencere aşağıda göster�ld�ğ� g�b� olacaktır. Açılan ekranda COF ve CO%
değerler�n� g�reb�leceğ�n�z kısım aşağıda göster�lm�şt�r.

AYAR EKRANI
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COF değer�n� g�rerken ayar ekranında da göster�ld�ğ� g�b� 0 �le 400
arasında, CO% değer�n� de 0 �le 100 arasında g�rmel�s�n�z. Aks� halde
tanımlanmış büyük küçük değerler� g�rm�ş olacaksınız. Yukarıdak� görsel
üzer�nde �şaretl� olarak göster�len kısma dokunarak açılan klavye
penceres�nden �sten�len yen� değer� g�rmen�z yeterl� olacaktır. Ayar
ekranında celc�us ve fahrenhe�t seç�mler�n�z� yapab�leceğ�n�z aşağıdak�
görselde göster�len rad�o butonlar bulunmaktadır. Bu ekrandan sıcaklık
b�r�m� seç�m�n� de yapab�lmen�z mümkündür.

Ayar ekranında gereken parametreler� g�rd�ğ�n�zde ana ekranda seç�len
sıcaklık seç�mler�n�n akt�f olduğunu gösteren b�r�m aşağıda �şaretlenm�ş
kutucuk �le göster�lmekted�r. Seçt�ğ�n�z sıcaklık b�r�m� ‘Selected Un�t’ adı
altında bulunan kutucuğun �çer�s�nde; Celc�us seç�l� �se ‘C’, fahrenhe�t seç�l�
�se ‘F’ şekl�nde göster�lmekted�r. İşlem uzunluğu neden�yle b�rkaç defa
basmanız gerekeb�l�r.
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Ger� dönmek �ç�n aşağıdak� �şaretlenm�ş kısma dokunarak geç�ş
sağlayab�l�rs�n�z. Ana ekran har�ç d�ğer ekranlardan tekrar ana ekrana ger�
dönüş yapab�lmen�z �ç�n res�m aşağıdak� �şaretlenm�ş kısma dokunmanız
yeterl� olacaktır.
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Ana ekrandan kal�brasyon ekranına g�tmek �ç�n aşağıdak� �şaretlenm�ş
olarak göster�len kısma dokunmanız yeterl� olacaktır.
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Kal�brasyon ekranı açıldığında karşınıza gelecek ekran aşağıda göster�len
ekran olacaktır.

Kal�brasyon ekranında görülen üç parametrey� açıklamak gerek�rse; 

IN : Sensor den okunan analog değer, 
OUT : Hesaplanan dewpo�nt değer�, 
Offset : Yapılacak kal�brasyon ayarında uygulanacak denge (balance).

Sensorümüz -30 °C �le +30 °C arası ölçüm yapab�lmekted�r.

KALİBRASYON
EKRANI
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Yukarıdak� görsel üzer�nde göster�len �şaretl� alanlardan sensorün ölçüm
aralığı değ�şt�r�leb�lmekted�r. İşaretl� bloğun üzer�ne dokunduğunuzda
açılan klavye penceres�nden �sten�len yen� sıcaklık aralık değerler�n�
g�reb�l�rs�n�z.
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Kal�brasyon ekranında yapılan kal�brasyona ek olarak uygulanacak
denge �ç�n res�m aşağıdak� �şaretl� olarak göster�len kısma dokunarak
açılan klavye penceres�nden �sten�len denge değer�n� g�reb�l�rs�n�z.

Kal�brasyon ekranında g�rd�ğ�n�z sensor sıcaklık değerler� ve okunan
analog sensor değer� c�hazın enerj�s�n� kes�p tekrar enerj� verd�ğ�n�zde
kal�brasyon ekranında enerj�y� kesmeden önce g�rd�n�z değerler ve
okunan analog sensor değer�n�, enerj� ver�nce tekrar aynısını ekranda
görmüş olacaksınız. Böylel�kle kullanıcı, her zaman kal�brasyon
ekranında değer g�r�ş� yapma durumunda kalmayacak.
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Ana ekrana dönmek �ç�n aşağıdak� �şaretlenm�ş olarak göster�len kısma
dokunarak dönüşü gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.
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F�rmamız ve c�hazın ser� numarası hakkındak� b�lg�ler� görmek �ç�n ana
ekranda bulunan aşağıdak� �şaretlenm�ş olarak göster�len kısma
dokunmalısınız.

Hakkımızda ekranı açıldığında karşınıza gelecek ekran aşağıda göster�len
ekran olacaktır.

HAKKIMIZDA
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Hakkımızda ekranında f�rmamıza a�t f�rma unvanı, telefon, GSM, faks ve e-
ma�l g�b� b�lg�ler� göreb�leceks�n�z. Ayrıca c�hazın ser� numarası da
hakkımızda ekranında yer almaktadır. Hakkımızda ekranından ana ekrana
dönmek �ç�n d�ğer ekranlarda olduğu g�b� aşağıdak� �şaretlenm�ş kısma
dokunarak gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.
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ŞARJ CİHAZI

Eagleye DEW’n�z dah�l� b�r p�l şarj c�hazı �çer�r. Tam dolum �ç�n gereken şarj
zamanı 8 saatt�r. 

C�hazın kullanımı sırasında har�c� besleme yapılmasına gerek yoktur. 

Ün�tey� şarj etmek �ç�n Eagleye DEW güç anahtarını kapalı konuma

get�r�n. 

Kullanımın tamamlanması durumunda power supply g�r�ş�nden

adaptör �le besleme yapab�l�rs�n�z. 

Şarj c�hazını 220 Vac bağlamak �ç�n uygun şek�lde topraklanmış b�r

uzatma kablosu kullanın.
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ŞARJ ETME

Ün�te şarj �ç�n kapalı olmalıdır. P�l, yen�den şarj ed�lmeden önce saatlerce
h�zmet sağlayab�lmekted�r. Lütfen şarj c�hazını kapalıyken bağlayın ve
yalnızca p�l zayıfken şarj ed�n. C�hazın power supply g�r�ş� aşağıda
göster�lm�şt�r.

Kırmızı Durum Gösterge Işığı – p�l şarj oluyor.
Yeş�l Durum Gösterge Işığı – p�l şarj ed�ld�.
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Kal�brasyon:

Eagleye DEW, fabr�ka kal�brasyonu �ç�n 3E Endüstr�yel’ e gönder�lmes�
gerekmekted�r.

Anal�zör SSS :

Anal�z c�hazının kal�brasyonunu kontrol edeb�l�r m�y�m? 

Anal�zör c�hazının çalışmasını doğrulamanın en �y� yolu, anal�zörü nem
değer�n�n b�l�nd�ğ� b�r dış ortamda çalıştırmaktır. 

15 dak�ka boşta çalıştıktan sonra bel�rt�len ç�y noktasıyla ölçülen� karşılaştırın.
Anal�zörün okuması, b�ld�r�len ç�ğ noktasının ±5°'s� �se , o zaman anal�zör
muhtemelen çalışıyordur.

Tam b�r kal�brasyon yapmak �ç�n özel ek�pman gerekl�d�r, bu nedenle
anal�zörün çalışması �ç�n 3E Endüstr�yel' e gönder�lmes� gerekmekted�r.
Öner�len fabr�ka kal�brasyon yılda b�r kezd�r.

Sıcaklık değer� ne �ç�n? 

Operatör tarafından g�r�len sıcaklık değer� % C değer�n� hesaplamak �ç�n
kullanılır. Ç�ğ noktası hücres�, ç�ğ noktasını hesaplamak �ç�n kullanılan
kend� �ç sıcaklık sensörüne sah�pt�r.

KALİBRASYON VE
ANALİZÖR SSS
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P�l�n Şarjı Ne Kadar Sürer?

Tam olarak şarj ed�lm�ş b�r p�l, pompa tüm süre boyunca çalışırken
yaklaşık 3 saat boyunca sürekl� olarak çalışab�l�r. Anal�zör, pompa
çalışmadan 6 saatten fazla çalışab�l�r. Anal�zörü kullanmadan önce her
zaman tam olarak şarj etmel�s�n�z, çünkü çıkış voltajı aslında ç�ğ noktası
hücre devres�n� desteklemek �ç�n çok düşük olduğunda çalışıyormuş g�b�
görüneb�l�r, ancak ekran ve �şlemc� ün�tes�ne güç sağlamaya devam
edecekt�r. Sonuç, yük altındak� p�l voltajı 10V'un altına düştüğünde
düzens�z ç�ğ noktası okumaları olacaktır.

Dewpo�nt sensörü ıslanırsa durumu �y� olur mu? 

Anal�zörün f�ltreler�nde ve hücres�nde sıvı su oluşmaması �ç�n
yoğuşmayan gazlar örneklemek �sten�r. Hücrey� korumaya çalışmak �ç�n
gaz akışına f�ltre kurulur. Ancak bu durum zaman zaman ortaya çıkar.
Yapılacak en �y� şey f�ltre elemanlarını çıkarmak ve azot g�b� saf b�r kuru
gazı anal�zöre bağlamaktır. Numune pompasını yüklemeyen b�r akış
sağlamak �ç�n pompayı çalıştırmalı ve azot regülatörü üzer�ndek� basıncı
dengelemel�s�n�z. Anal�zörün g�r�ş�nde veya çıkışında herhang� b�r nem
�z�ne rastlanmayıncaya kadar bu gazı anal�zörden geç�r�n. Anal�zörü
tekrar h�zmete sokmadan önce f�ltre öğeler�n� yen�s�yle değ�şt�r�n. Uzun
süre yüksek ç�ğ noktasına veya sıvı suya maruz kalan sensörler�n
sürüklenme (kayma) eğ�l�m� vardır. 
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Stab�l�te �le �lg�l� herhang� b�r sorunuz Eagleye DEW® 18 varsa, suya maruz
kaldıktan sonra sensörü değerlend�rme �ç�n 3E Endüstr�yel’ e göndermen�z
gerekmekted�r.

Anal�zör kasasının �ç�nde yedek parça var mı?

Hayır, kapağı açmak ve/veya herhang� b�r b�leşen� veya boruyu değ�şt�rmek
veya anal�zör konf�gürasyonunun herhang� b�r şek�lde değ�şt�r�lmes� c�hazın
garant�s�n� geçers�z kılacaktır.

Anal�zör garant� süres� ned�r?

Yen� b�r ürün, sevk ed�ld�ğ� andan �t�baren 12 aylık b�r garant�ye sah�pt�r. 



EAGLEYE DEW 

Tel�f Hakkı © 3E Endüstr�yel Mühend�sl�k Tüm kopyalama, çoğaltma ve �letme hakları saklıdır.

Eagleye DEW ®-V 0.1 – Kullanım Kılavuzu

TELİF HAKKI (C)

Bu yayının hiçbir bölümü 3E Endüstriyel Mühendislik'in
önceden yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, manyetik,
optik, kimyasal, manuel veya başka bir biçimde veya herhangi
bir yöntemle çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz, bir geri
alma sisteminde saklanamaz veya herhangi bir dile veya
bilgisayar diline çevrilemez. 

Bu belgede yer alan bilgiler KESİNLİKLE GİZLİDİR ve 3E
Endüstri Mühendislik'in MÜLKİYETİDİR ve: i) kısmen veya
tamamen çoğaltılamaz veya ifşa edilemez, ii) ısıl işlem ve/veya
kontrol ekipmanının herhangi bir tasarımı veya imalatı için
kullanılamaz veya 3E Endüstri Mühendislik'den açık yazılı izin
alınmadıkça, Sözleşme hükümleri kapsamında sağlanan
amaç dışında başka herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Dokümantasyonda yer alan çizimler ve fotoğraflar 3E Endüstri
Mühendislik'e aittir ve bunların çoğaltılması, üçüncü şahıslara
iletilmesi veya üretim ve/veya ekipman tasarımı için
kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu Dokümantasyonda yer alan
herhangi bir teknik bilginin alt lisanslanması, Sözleşme
hükümlerine göre kesinlikle yasaktır.

3E Endüstri Mühendislik bu belgede önceden haber
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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SORUMLULUK REDDİ:

Eagleye DEW®, endüstriyel operatör tarafından kendi yönetimi
altında kullanılacaktır. 3E Endüstri Mühendislik, Eagleye DEW®
kullanımı sırasında meydana gelen herhangi bir ürün, süreç, hasar
veya yaralanmadan sorumlu veya yükümlü değildir. 3E Endüstri
Mühendislik, buradaki içeriklerle ilgili olarak hiçbir beyanda
bulunmaz veya garanti vermez ve zımni garantileri veya satılabilirliği
veya herhangi bir amaca uygunluğu özellikle reddeder.

GARANTİ:

3E Endüstri Mühendislik, mallarının hatalı malzeme ve hatalı işçilik
içermediğini garanti eder. Garanti bilgileri için yerel satış ofisinizle
iletişime geçin. Garanti kapsamındaki ürünler, garanti süresi içinde 3E
Endüstri Mühendislik' e iade edilirse, 3E Endüstri Mühendislik kusurlu
bulduğu ürünleri ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecektir. Yukarıda
belirtilenler, Alıcının yegane çaresidir ve satılabilirlik ve belirli bir amaca
uygunluk dahil olmak üzere açık veya zımni diğer tüm garantilerin
yerine geçer. Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Verdiğimiz
bilgilerin bu baskıdan itibaren doğru ve güvenilir olduğuna
inanılmaktadır. Ancak, kullanımıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul
etmiyoruz.
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